BURGONYAKISZEDO ADAPTER

Kedves Vasarlonk !

Udvézoljik Ont az adaptere vasarlasa alkalmabdl. Nehany hasznos és szukséges
tanaccsal szeretnénk az On segitségére lenni, hogy gépét minél elénydsebben hasznal-
hassa. Reméljik, hogy gyartmanyunkat sokaig, és a legnagyobb elégedettségével fogja
hasznaini.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

! Hasznalatba vétel elétt feltétlenlll olvassa at a burgonyakiszedd gépkonyvét.

! Ervényes szabaly: az a személy, aki a burgonyakiszedét hasznalja felelés mindazért, hogy
mas személy a munkateruleten ne tartozkodjon, valamint személyi- és targyi veszteség ne
keletkezzen.

! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jartasak és
nem tanulmanyoztak at a kezelési utasitast, tilos a gépet hasznalatba venniik !

! Hasznalatba vétel elétt gy6z6djén meg arrdl, hogy a gép megfelelé technikai allapotban
van-e. Ne hasznalja a gépet ha a gép részei sértltek, vagy lazak. Huzza meg a laza csatla-
kozasokat, vagy pétolja a megrongalddott alkatrészeket. Csak eredeti, gyarilag eléallitott
darabokat hasznaljon.

! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlendl allitsa le.

! Ne jarassa a motort hangtompité l1égsz(ird, vagy motorolaj nélkdl.

! Munka kézben igen nagy vibracios- és zajhatas lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen
tartson munkasziinetet. A gép kezelése ne Iépje tul a 30 percet miszakonként, ezért a
munka lefolyasat célszeri elére megtervezni.

! A munka soran el6allé rendkivili helyzetekben a gépet azonnal allitsa le a kuplungkar
elengedésével , és a motor ledllitasaval .

BURGONYAKISZEDO alkalmas a termés bakhatbol torténd kivetésére. Vontatott adapter.

Kilméretek

munkaszélesség : 550 mm

kivetbmagassag : 180 mm

hossz : 350 mm
Felszerelése : csoroszlya helyére kézzel {
Témeg : ~3 kg

Felszerelése: az alapgép keréktartojanak helyére csapszeg+biztositorugdja segitségével
beszerelve.

A burgonyakiszed6 4,5 LE kapalogéptdl lassito attétellel és kérmdés kerékkel hasznalhat6 .
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